天井 埋 込 セ ン サ 器具 (照度 セン サ ) 


デジ タル 制御 
電 当 へ 接続 


< 
特注 品 coL-rsoo2) 照度 セン サ 
| 接続 適合 器具 デジ タル 制御 電源 搭載 の 照明 器具 へ 接続 ee 
| 本 体 樹脂 、 ホ ワイ ト 
| サイ ズ ①65mm、 高 50mm 
| 埋 込 穴 の 50mm 
| 質量 約 50g 
| 定格 電圧 DC5V 
| 定格 消費 電力 0014W 
| 検出 範囲 ① 約 6M @ 高 さ 3M( 受 光 値 精算 90% の 範囲) 
| ハー ネス 長 130mm 
| 設置 材 の 厚 さ ボー ド :5~25mm 、 鋼 板 :t0.6 
| 備考 断熱 施工 不可 、 バ ネ 取 付 方 式 


本 機器 は デジ タル 制御 電源 専用 機器 で す 。 
使用 に は 、 別 途 デ ジタル 制御 電源 搭載 の 照明 器具 が 必要 で す 。 
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構成 図 
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ぐ LED 照 明 デジ タル 制御 方 式 > 


リレー 出力 

イン ター フェ ー ス ユニ ッ ト と っ 
の ジー 
ぐ LED 照 明 非 調 光 > 


こう AC 100V~200V 


PLC POE 対 応 HUB 


AC 85V~265V 


eVVF な ど ) 
ーー Ethernet (10BASET-100BASET) 
通信 信号 線 (FCPEV0.9-P) 


PC か ら も 制御 可 


※ 電 源 線 ・ 信 号線 、Ethemet は 別途 ご 用 意 く だ さい 。 


